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İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar 

 

EVET HAYIR 

1 

 

İşletmenin açık ve kapalı alanının toplamı en az 1.000 m2 olmalıdır 

 
 

 

2 

 

İşletmenin açık ve kapalı alanının zemini beton olmalıdır 

 
 

 

3 

 

İşletmede ambalaj atıklarının ayrıştırılacağı alan kapalı olmalıdır 

 
 

 

4 
İşletmenin etrafı, dışarıdan görülmeyecek şekilde en az üç metre 

yüksekliğinde çevrili, temiz, bakımlı ve boyalı olmalıdır 
 

 

5 

Karışık ambalaj atığı getirilen işletmelerde, ambalaj atığı ayırma 

bandı bulunmalı, bandın kenarlarında ayırma gözleri bulunmalı, bu 

gözlerin altında, atıkların biriktirilmesi amacıyla konteynırlar 

olmalıdır 

  

6 

  

İşletmede en az bir pres makinesi olmalıdır 

 

  

7 

 

İşletmede en az iki adet ambalaj atığı toplama aracı bulunmalıdır 

 

  

8 

İşletmenin kapalı alanlarında koku oluşmasını önleyecek şekilde 

gerekli önlemler alınmalı, gerekirse havalandırma sistemi 

bulunmalıdır 

  

9 

İşletmede yıkama işlemi sonrası oluşan suların kolaylıkla akışının 

sağlanabilmesi için gerekirse zeminine eğim verilmeli, temizlikten 

kaynaklanan sular için toplama kanalları ve ızgara sistemi 

bulunmalıdır 

  

10 
İşletmede tuvalet, lavabo, soyunma odası, yemekhane ve benzeri 

sosyal üniteler bulunmalıdır 
  

 

 


