
ÇEVRE LİSANSI 

BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN 

SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR 

 
Çevre Lisansının Konusu : Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanımı 

İlgili Yönetmelik  : Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği  

 
 

 

İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar 

 

EVET HAYIR 

1 

 

İşletmenin çevresi en az 1,5 metre yüksekliğinde yapı malzemesi ile 

çevrilmeli veya tesis tamamen kapalı olmalıdır 

 

 
 

2 

 

İşletmenin girişinde bekçi kulübesi bulunmalıdır 

 
 

 

3 
İşletmenin girişinde atıkların kontrolünün yapıldığı kabul ünitesi 

bulunmalıdır  
 

4 
İşletmenin girişinde kantar ünitesi bulunmalı, yok ise başka bir 

kantarın kullanıldığı sözleşme ile belgelenmelidir 
 

 

5 
Geri kazanım ve geçici depolama ünitelerinin zemini eğimli olmalı; 

beton veya kil ile geçirimsizlik sağlanmalıdır 
  

6 

 

İşletmenin çevresinde yağmur suyu drenaj kanalı bulunmalıdır 

 

  

7 
İşletmenin proses sahasının geçici depolama sahasına mesafesi en az 

60 metre olmalıdır 
  

8 
İşletmenin geçici depolama alanının idari bina ve park alanına 

mesafesi en az 60 metre olmalıdır 
  

9 

İşletmede, dakikada 2500 litre suyu 6 saat boyunca sağlayacak su 

kaynağı bulunmalıdır (depolanacak lastiklerin toplam hacmi 2000 

m³’ü geçecek ise) 

  

 


